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金属制直线轴承的常规固定方法

树脂板

金属板

金属环

密封垫片

LM光轴

外筒

钢球

LMHB型不同于采用金属制外筒的直线轴承，其是通过压入的方式在支撑座上进行安装。

通过使用LMHB型，可以减少安装工时，从而提高生产效率并实现安装自动化。

容易安装优势 1
LMHB型借助THK自主设计的弯曲金属板的弹簧效果，

最大程度地缩小了钢球与LM光轴之间的间隙，从而使动作更为顺畅及安静。

没有间隙，动作安静优势 2

LMHB型符合ISO 10285 Series 1标准，可实现装置的紧凑化设计。

ISO标准、薄壁紧凑型优势 3

LMHB可压入固定

安
装
作
业
工
序

●使用止动板固定 ●使用压入机
   固定

固定时需要对支撑座进行追加工并手工操作细小部件 固定时无需细小部件

LMHB
压 入 安 装 型  直 线 轴 承

LMHB型是通过压入支撑座进行安装的直线轴承。

借助THK自主设计的弯曲金属板的弹簧效果，使动作更加顺畅、安静。

※LMHB型的间隙是根据支撑座与LM光轴的组合而进行设定的。

　详情请参照P.6运转游隙。 

LM光轴

LMHB

支撑座

支撑座

支撑座

支撑座

支撑座

金属制直线轴承 LMHB

金属板外筒（树脂）

钢球钢球

压入

●使用扣环
（止动环）固定 

外筒
（金属）

新产品
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尺寸表

LMHB

※1：内径直径的公差表示压入至推荐支撑座内径（H7）下限值时的值。详情请查看P.5的“支撑座内径尺寸、
       LM光轴外径尺寸”。
       内径直径随支撑座的内径变化而异。内径直径的公差不包含金属板的弯曲量。

　 公称型号的构成例

公称型号

LMHB8

密封垫片标记
无标记：无密封垫片型
UU ：双侧密封垫片型

钢球材质
无标记：SUJ2
M ：SUS440C

M UU

φD

L1

L

φ dr

请指定■项目。 

型号
钢球
列

内径直径※1 外径 全长 金属板全长 基本额定载荷
质量
（g）

dr 公差 D L 公差 L1 C（N） C0（N）

LMHB 8S 4 8

0
-0.009

15 17

±0.2

7.5 432 211 5.3

LMHB 8 4 8 15 24 13 619 352 7.6

LMHB 10 5 10 17 26 13 730 409 9.6

LMHB 12 5 12 19 28 15.4 868 509 12.1

LMHB 14 5 14 21 28 15.4 897 522 12.8

LMHB 16 5 16 24 30 15.4 1162 621 17.8

LMHB 20 6 20
0

-0.010
28 30 15.4 1462 786 21.7
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尺寸表

LMHB

单位：mm

※1：内径直径的公差表示压入至推荐支撑座内径（H7）下限值时的值。详情请查看P.5的“支撑座内径尺寸、
       LM光轴外径尺寸”。
       内径直径随支撑座的内径变化而异。内径直径的公差不包含金属板的弯曲量。

型号
钢球
列

内径直径※1 外径 全长 金属板全长 基本额定载荷
质量
（g）

dr 公差 D L 公差 L1 C（N） C0（N）

LMHB 8S 4 8

0
-0.009

15 17

±0.2

7.5 432 211 5.3

LMHB 8 4 8 15 24 13 619 352 7.6

LMHB 10 5 10 17 26 13 730 409 9.6

LMHB 12 5 12 19 28 15.4 868 509 12.1

LMHB 14 5 14 21 28 15.4 897 522 12.8

LMHB 16 5 16 24 30 15.4 1162 621 17.8

LMHB 20 6 20
0

-0.010
28 30 15.4 1462 786 21.7
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安装

与LMHB型组合的典型支撑座和LM光轴的尺寸请参照下表。下表仅显示典型公差。更多组合请参照右页的运
转游隙。LMHB型的推荐公差为支撑座内径H7、LM光轴外径h6。

※LMHB型采用的设计使其在使用上表所示的支撑座及光轴的组合时可以发挥原本的功能。
　请在上表和右页的运转游隙的支撑座及光轴的组合中选择。

※安装止动环或止动板等固定部件，
　可以进一步提高支撑座的脱离强度。

■ 支撑座内径尺寸、LM光轴外径尺寸

型号

支撑座 LM光轴

内径 外径
公差
h6（推荐）公差

H7（推荐）
公差
J7

公差
K7

LMHB 8S 15
+0.018
0

+0.010
-0.008

+0.006
-0.012

8
0

-0.009
LMHB 8 15 8

LMHB 10 17 10

LMHB 12 19

+0.021
0

+0.012
-0.009

+0.006
-0.015

12
0

-0.011
LMHB 14 21 14

LMHB 16 24 16

LMHB 20 28 20
0

-0.013

单位：mm

将LM光轴插入LMHB型时，如果以倾斜的状态插入
LM光轴，钢球会发生脱落，因此请对准中心缓慢组
装。

使用LMHB型时，请确保在钢球滚动面全长范围内均匀承受载荷。尤其是承受力矩载荷时，请在1根LM光轴上
使用2个以上的LMHB，并尽可能增大各LMHB的安装间距。另外，在力矩负荷下使用时，请计算出等价径向
载荷，对型号进行确认。

LMHB型是通过压入的方式安装到支撑座上，请使
用手动压力机等设备，缓慢地将外筒的整个端面均

匀压入。使用锤子等工具敲击外筒端面会导致外筒

端面破损。

此外，为了顺畅地压入LMHB型，请为支撑座内径
部的入口设置倒角。

LMHB型的结构不适合旋转运动。强行使其旋转会
导致意外事故，敬请注意。

■ 插入LM光轴

■ 承受力矩负荷时

■ 压入

■ 不可旋转使用

压入

LMHB

支撑座

＋　　　　　　间隙　　　　　　　 －
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LMHB型的运转游隙（由支撑座与LM光轴的公差组合而成的实际间隙）请参照下表。

※内径直径是压入公称值±0的支撑座时的值。
※上表以外的LM光轴外径公差请向THK咨询。

■ 运转游隙

型号
内径直径

支撑座内径公差

H6 J6 K6 H7 J7 K7

公称值（mm）MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN

LMHB 8S / 8 8 0 -9 17 -9 12 -14 8 -18 24 -9 16 -17 12 -21
12 -4 7 -9 3 -13 19 -4 11 -12 7 -16

LMHB 10 10 0 -9 17 -9 12 -14 8 -18 24 -9 16 -17 12 -21
12 -4 7 -9 3 -13 19 -4 11 -12 7 -16

LMHB 12 12 0 -9 21 -9 16 -14 10 -20 29 -9 20 -18 14 -24
15 -3 10 -8 4 -14 22 -2 13 -11 7 -17

LMHB 14 14 0 -9 21 -9 16 -14 10 -20 29 -9 20 -18 14 -24
15 -3 10 -8 4 -14 22 -2 13 -11 7 -17

LMHB 16 16 0 -9 21 -9 16 -14 10 -20 29 -9 20 -18 14 -24
15 -3 10 -8 4 -14 22 -2 13 -11 7 -17

LMHB 20 20 0 -10 22 -10 17 -15 11 -21 30 -10 21 -19 15 -25
15 -3 10 -8 4 -14 22 -2 13 -11 7 -17

型号
内径直径

支撑座内径公差

H6 J6 K6 H7 J7 K7

公称值（mm）MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN

LMHB 8S / 8 8 0 -9 20 -9 15 -14 11 -18 27 -9 19 -17 15 -21
14 -3 9 -8 5 -12 20 -2 12 -10 8 -14

LMHB 10 10 0 -9 20 -9 15 -14 11 -18 27 -9 19 -17 15 -21
14 -3 9 -8 5 -12 20 -2 12 -10 8 -14

LMHB 12 12 0 -9 24 -9 19 -14 13 -20 32 -9 23 -18 17 -24
18 -3 13 -8 7 -14 25 -2 16 -11 10 -17

LMHB 14 14 0 -9 24 -9 19 -14 13 -20 32 -9 23 -18 17 -24
18 -3 13 -8 7 -14 25 -2 16 -11 10 -17

LMHB 16 16 0 -9 24 -9 19 -14 13 -20 32 -9 23 -18 17 -24
18 -3 13 -8 7 -14 25 -2 16 -11 10 -17

LMHB 20 20 0 -10 26 -10 21 -15 15 -21 34 -10 25 -19 19 -25
18 -2 13 -7 7 -13 25 -1 16 -10 10 -16

型号
内径直径

支撑座内径公差

H6 J6 K6 H7 J7 K7

公称值（mm）MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN

LMHB 8S / 8 8 0 -9 26 -9 21 -14 17 -18 33 -9 25 -17 21 -21
19 -2 14 -7 10 -11 25 -1 17 -9 13 -13

LMHB 10 10 0 -9 26 -9 21 -14 17 -18 33 -9 25 -17 21 -21
19 -2 14 -7 10 -11 25 -1 17 -9 13 -13

LMHB 12 12 0 -9 31 -9 26 -14 20 -20 39 -9 30 -18 24 -24
23 -1 18 -6 12 -12 30 0 21 -9 15 -15

LMHB 14 14 0 -9 31 -9 26 -14 20 -20 39 -9 30 -18 24 -24
23 -1 18 -6 12 -12 30 0 21 -9 15 -15

LMHB 16 16 0 -9 31 -9 26 -14 20 -20 39 -9 30 -18 24 -24
23 -1 18 -6 12 -12 30 0 21 -9 15 -15

LMHB 20 20 0 -10 34 -10 29 -15 23 -21 42 -10 33 -19 27 -25
25 -1 20 -6 14 -12 32 0 23 -9 17 -15

单位：μm

单位：μm

单位：μm

LM光轴外径公差为h5时

LM光轴外径公差为h6时

LM光轴外径公差为h7时

 上行＝全部范围　全部范围表示包括所有组合在内的值，例如最大容许尺寸的支
                      撑座与最小容许尺寸的LM光轴等。
 下行＝3σ　　　　3σ表示全部范围的约99.7%的值，是支撑座与LM光轴在容许
                      尺寸范围内的普通组合。

型号
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额定载荷与额定寿命

LMHB型的额定载荷会随钢球相对于载荷方向的位
置而发生变化。尺寸表中记载的基本额定载荷表示1
列负荷钢球位于载荷正下方时的值。

如果安装为2列均匀承受载荷方向负荷的状态，额定
载荷会按表1所示发生变化。

表1：LMHB的额定载荷
钢球列　 钢球位置 钢球列　

4列 1.41×C

5列 1.46×C

6列 1.28×C

C：参照尺寸表

■ 额定载荷

润滑

插入LM光轴之前，请在LMHB的钢球列上涂抹
润滑脂后再使用。

之后请根据使用状态，适时按上述方式进行涂抹，

还可以按图1所示设置支撑座使用，或在LM光轴上
涂抹润滑脂使用。

请在LM光轴上适时滴下润滑油，或与润滑脂润滑一
样，按图1所示设置支撑座使用。
使用的润滑油一般为涡轮机油、机油、主轴油。

除上述以外，还有使用油孔或油嘴等的方法，详情

请向THK咨询。

LMHB型要在有润滑脂或油润滑的状态下使用。

■ 润滑脂润滑

■ 油润滑

AFB-LF润滑脂采用精制矿物油作为基础油，并配合
使用锂基增稠剂，是一款具有优异的耐极压性及机

械稳定性的万能润滑脂。

AFB-LF代表特征
项目 典型参数值 试验方法

增稠剂 锂基

基础油 精制矿物油

基础油运动粘度： 
mm2/s（40℃）

170 JIS K 2220 23

混合稠度（25℃、60W） 275 JIS K 2220 7

混合稳定性（10万W） 345 JIS K 2220 15

滴点：℃ 193 JIS K 2220 8

蒸发量：mass％ （99℃、22h） 0.4 JIS K 2220 10

离油度：mass％（100℃、24h） 0.6 JIS K 2220 11

铜板腐蚀（B法、100℃、24h） 合格 JIS K 2220 9

低温扭矩：mN·m
（-20℃）

启动 130
JIS K 2220 18

旋转 51

4球试验（热粘负荷）：N 3089 ASTM D2596

使用温度范围：℃ -15 ～ 100

外观颜色 黄褐色

※也可适用推荐以外的润滑脂。详情请向THK咨询。

※钢球标准规格：碳钢

推荐润滑脂

支撑座

间隔件

图1

材质

LMHB型的金属板、金属环均使用耐腐蚀性优异的不锈钢。
钢球可从碳钢和不锈钢中选择。
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α  ：考虑到使用条件的系数
fH ：硬度系数（参照下图）
fT  ：温度系数（参照下图）
fC ：接触系数（参照下表）
fW ：载荷系数（参照下表）

L10m  ： 考虑到使用条件的 
额定寿命（km）

C   ：基本动额定载荷（N）
PC   ：计算载荷（N）

在实际使用中，运转时大都伴随振动和冲击，导致作用于LMHB型的负荷不断变化，因此很难正确掌握。此
外，滚动面的硬度、使用环境温度以及外筒在接近紧靠状态下使用时，也会对寿命造成很大影响。考虑到这些

条件，可以由下式算出考虑到使用条件的额定寿命（L10m）。

THK是通过50km额定寿命来定义LMHB型，额定寿
命（L10）可根据基本动额定载荷（C）和LMHB型
所承受的载荷（PC），通过下式求出。

※行程长度为外筒长度的2倍以下时，
　可能不适用上述额定寿命公式。

●考虑到使用条件的系数 α ●考虑到使用条件的额定寿命 L10m

■ 计算考虑到使用条件的额定寿命

■ 计算额定寿命

L10：额定寿命 （km）
C  ：基本动额定载荷（N）
PC  ：计算载荷 （N） C50    ：  额定寿命为50km

的基本动额定载荷

C100 ： 额定寿命为100km
的基本动额定载荷

ISO规定的基本动额定载荷的换算公式：L10 = ( C
PC

)3

×50

比较额定寿命（L10）时，必须考虑将基本动额定载
荷定义为50km、100km其中的一个，必要时可根
据ISO 14728-1进行基本动额定载荷的换算。

C100 = C50

1.26

α = fH・fT・fC

fW
L10m = (α × 

C
PC

)3

×50

滚动面硬度（HRC）

硬
度

系
数

 fH

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

60 50 40 30 20 10

轨道面温度（℃）

温
度
系
数

 fT

100 150 200

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

紧靠时的 
外筒数量

接触系数fC

2 0.81

3 0.72

4 0.66

5 0.61

常规使用 1

振动、
冲击

速度（V） fW

微小
微速时
V≦0.25m/s 1～1.2

小
低速时
0.25＜V≦
1m/s

1.2～1.5

中
中速时
1＜V≦2m/s 1.5～2

大
高速时
V＞2m/s 2～3.5

fH：硬度系数 fT：温度系数 fC：接触系数 fW：载荷系数

已经求得额定寿命（L10）后，如果行程长度和每分
往返次数固定不变，则可使用以下公式计算出寿命

时间。

使用1个或2个紧靠的外筒承受力矩时，计算出承受
力矩时的等价径向载荷。

LMHB型的等价径向系数请参照下表。

同时承受力矩和径向载荷时，根据径向载荷和等价

径向载荷的总和计算出寿命。

●使用1个或2个紧靠的外筒承受力矩负荷时 等价径向系数表

●同时承受力矩和径向载荷时

■ 计算寿命时间

Lh ：寿命时间 （h）
ℓs ：行程长度 （mm）
n1 ：每分钟往返次数（min-1）

PU ：  等价径向载荷（N）
   （依据力矩负荷）
K ： 等价系数（参照右表）
M ： 负荷力矩（N･mm）
但PU在基本静额定载荷

Lh = 
L10 ×103

2×ℓS×n1×60

PU = K・M
型号

等价径向系数
K

单滑块 2个紧靠

LMHB 8S 0.72 0.19

LMHB 8 0.51 0.15

LMHB 10 0.51 0.13

LMHB 12 0.44 0.13

LMHB 14 0.44 0.13

LMHB 16 0.42 0.12

LMHB 20 0.42 0.12

（P0）内。
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●主要材质
　SUJ2（高碳铬轴承钢）
　THK5SP（THK标准材料）
　相当于SUS440C
●硬度
　58～64HRC
　（SUJ2、THK5SP）
　56HRC以上
　（相当于SUS440C）
●硬化层深度
　0.8～2.5mm（因轴径而异）
●表面粗糙度
　Ra0.4以下
●LM光轴直线度
　50μm/300mm以下　

公称型号
轴径 制作长度　L

d 公差
h6（μm） 最小长度 最大长度

SF 8 8 0
－9

20 1500

SF 10 10 30 1500

SF 12 12

0
－11

30 1500

SF 14 14 30 1500

SF 16 16 40 3000

SF 20 20
0
－13

40 3000

LM光轴

LMHB型是与LM光轴组合使用的产品。THK制作高品质LM光轴。也可按照要求进行末端加工。

单位：mm

单位：mm

　 公称型号的构成例 请指定■项目。 

φ d

L

适用型号 外径 d 内径（d4）
质量（kg/m）

空心轴 实心轴

LMHB 8S / 8 8 3 0.34 0.4

LMHB 10 10 4 0.52 0.62

LMHB 12 12 6 0.67 0.89

LMHB 16 16 9 1.09 1.59

LMHB 20 20 10 1.86 2.47

LMHB 20 20 14 1.26 2.47

为达到减轻质量等目的而需要空心LM光轴时，各型号备有下表所示尺寸的材料。

■ 空心LM光轴尺寸

φd

(φd4)(φd4)

※外径φ14请向THK咨询。

公称型号 LM光轴全长
（单位mm）

SF20 -500L

特殊标记※LM光轴
外径公差

Mh6

无标记：实心轴
K ：标准空心轴
M 
F
※有多个标记时按字母排序。

：材质特殊
：有表面处理
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 【使用】
⑴ 拆分本产品的各部分会导致污物进入产品或功能劣化、各部分的组装精度变差，请勿进行拆分。
⑵ 请不要让本产品掉落或遭受敲击。否则可能会引发受伤、破损。
　 另外，当受到冲击时，即使外观上看不出破损，也可能导致功能损坏。
⑶ 接触本产品时，请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具，以确保安全。

 【使用注意事项】
⑴ 请注意防止灰尘、异物等异物进入。否则可能会导致破损。
⑵ 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时，
　 请使用伸缩护罩或外罩等避免其进入产品内部。 
⑶ 请勿在超过70℃的环境下使用。如果超过该使用温度，有可能会导致树脂、橡胶零件发生变形或损伤。
⑷ 附着灰尘等异物时，请在清洗干净后重新封入润滑剂。
⑸ 微小行程时，滚动面与滚动体的接触面难以形成油膜，可能会造成微振磨损，
　 请使用耐微振磨损性优良的润滑脂。另外，建议定期加入相当于外筒长度的行程进行移动，
　 使滚动面和钢球之间形成油膜。 
⑹ 请勿强行将定位部件（销、键等）敲入本产品。否则可能会使产品发生变形，导致功能损坏。 
⑺ 将光轴插入本产品时，强行将轴倾斜插入会导致外筒变形或钢球脱落，
　 请对准彼此的中心，缓慢插入。
⑻ 使用本产品之前，请擦拭防锈油并封入润滑剂。
⑼ 对于LMHB8S，请在1根光轴上使用2个以上的直线轴承。
⑽ 本产品承受力矩载荷时，请在1根光轴上使用2个以上的直线轴承并增大安装间隔。
⑾ 本产品因为内部结构的关系，无法进行旋转运动。
⑿ 在滚动体脱落的状态下使用会导致过早破损。 
⒀ 若滚动体发生了脱落，请勿继续使用并向THK咨询。 
⒁ 安装构件的刚性及精度不足时，轴承载荷将集中于局部，会造成轴承性能显著降低。
　 因此，关于支撑座及底座的刚性、精度，请进行充分探讨。

 【润滑】
⑴ 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使使用相同种类增稠剂的润滑脂，也可能由于添加剂等的不同，
　 相互之间产生不良影响。
⑵ 如需在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温或高温等特殊环境下使用，
　 请使用适合规格及环境的润滑脂。
⑶ 对产品进行润滑时，请将润滑剂直接涂抹到滚动面上，以行程长度为单位进行数次跑合，使润滑脂进入产
　 品内部。
⑷ 润滑脂的稠度会随温度而变化。本产品的滑动阻力也会随稠度变化而发生改变，敬请注意。
⑸ 加脂后润滑脂的搅拌阻力可能造成本产品的滑动阻力增大。
　 请务必进行跑合运转，使润滑脂充分跑合后，再运转装置。
⑹ 加脂后可能会有多余的润滑脂洒落周围，请根据需要擦拭后再使用。
⑺ 润滑脂随着使用时间的增长，性状会发生劣化，导致润滑性能降低，因此需要根据使用频率检查并补充润
　 滑脂。
⑻ 加脂时间间隔因使用条件和使用环境而异。请在实际设备上设定最终使用时的加脂时间间隔与加脂量。

 【存放】
存放本产品时，请保持THK出厂包装时的状态，避开高温、低温、高度潮湿的环境，在室内保存。

 【废弃】

请将本产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。
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LMHB压入安装型 直线轴承

符合ISO标准

新产品

通过压入的方式，组装简单

采用自主设计，没有间隙，动作安静

符合ISO 10285 Series 1

未经许可禁止转载

● 照片和实际产品可能有所不同。

● 因为产品在不断改进，外观、规格等有可能不经预告而发生变更。您在选用时，请事先咨询本公司。

● 在制作产品目录时，我们尽可能保持谨慎的态度，但是对于错字、漏字等原因引起的损失，本公司不承担任何责任，敬请悉知。

● 本公司在进行产品和技术的出口以及为出口而进行的各种销售活动中，遵守外汇管理及对外贸易法、以及其他法令的规定是

 我们的基本方针。另外，有关本公司产品的单品出口，请事先向本公司咨询。

●“LM滚动导轨”“球保持器”“     ”为THK株式会社的注册商标。®

LMHB压入安装型 直线轴承
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International Sales Department  Phone: +81-3-5730-3860
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